
先进的紫外发光二极管（UV-LED）光引擎

ALE/1 — 光纤耦合UV-LED光源

关键应用
� 光刻工具中的UV曝光（掩模对准器、晶圆步

进器、晶圆边缘曝光）
� 光掩模和标线检查
� 汽车、电子、医疗和光学制造中的精密紫外

点固化
� 高度均匀的曝光
� 无损检测（NDT）
� 生命科学应用

ALE/1解决方案的亮点

� 高达30W光输出

� 完全可定制光谱成分（UV、VIS、NIR）

� LED工艺稳定性和TCO优势

� 适应未来需求且具备显著所有权成本优势的无汞光源

� 闭环控制输出

� 易于集成到新的和现有设置中，无需外部冷却装置
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ALE/1.1
1 NUV-LED:

365, 385, 
405, or 436 nm

应用:

+  UV带剥脱

+  单波长曝
光 

Radiation [mW] ALE/1.1 ALE/1.1+

Light Guide 
Active Core Ø5.0 Ø6.5 Ø8.0

CWL 365 nm 7,000 10,000 10,000
CWL 385 nm 10,000 14,000 14,000
CWL 405 nm 10,000 14,000 14,000
CWL 436 nm 7,000 10,000 10,000
Intensity* [mW/cm2] 51,000 42,000 28,000

*Maximum values

中心波长: 367.5±2.5 nm, 387.5±2.5 nm, 402.5±2.5 nm, and 435.0±2.5 nm.
在光导末端测量的每个发射器的全光谱 (长度1.5 m); 大约 ±10%偏差. 具有抗反射涂层的Ø6.5 mm 光导.

Radiation [mW] ALE/1.2 ALE/1.2+

Light Guide 
Active Core Ø5.0 Ø6.5 Ø8.0

CWL 365 nm 6,000 10,000 10,000
CWL 405 nm 6,500 11,000 11,000
Total 12,500 21,000 21,000
Intensity [mW/cm2] 64,000 63,000 42,000

ALE/1.2
2 NUV-LEDs:

365 / 385 nm, 
365 / 405 nm, or 
385 / 405 nm

应用:

+ 精准紫外点固化

ALE/1.3
3 NUV-LEDs:

365 / 385 / 
405 nm

应用:

+  宽带点固化

+  材料科学

Radiation [mW] ALE/1.3 ALE/1.3+

Light Guide 
Active Core Ø5.0 Ø6.5 Ø8.0

CWL 365 nm 4,000 7,000 7,000
CWL 385 nm 4,500 7,000 7,000
CWL 405 nm 4,500 8,000 8,000
Total 13,000 23,000 23,000
Intensity [mW/cm2] 66,000 69,000 46,000

ALE/1.3
3 NUV-LEDs:

365 / 405 / 
436 nm

应用:

+  宽带曝光

+  准直曝光

+  标线检查

Radiation [mW] ALE/1.3 ALE/1.3+

Light Guide 
Active Core Ø5.0 Ø6.5 Ø8.0

CWL 365 nm 6,000 10,000 10,000
CWL 405 nm 6,000 10,000 10,000
CWL 436 nm 6,000 10,000 10,000
Total 18,000 30,000 30,000
Intensity [mW/cm2] 92,000 90,000 60,000

ALE/1.4
4 NUV-LEDs:

365 / 385 / 
406 / 436 nm

应用:

+  宽带点固化

+  材料科学

Radiation [mW] ALE/1.4 ALE/1.4+

Light Guide 
Active Core Ø5.0 Ø6.5 Ø8.0

CWL 365 nm 4,000 7,000 7,000
CWL 385 nm 4,500 8,000 8,000
CWL 405 nm 4,000 7,000 7,000
CWL 436 nm 4,500 8,000 8,000
Total 17,000 30,000 30,000
Intensity [mW/cm2] 87,000 90,000 60,000

模块化、一体化的LED曝光系统

宽带光谱展示和输出性能



ALE/1: 多功能性满足性能要求 
系统性质和参数

发射波长选择 最多5个LED模块 (CWL 365 to 1,050 nm)

数值孔径 NA 0.6 (2α ~70°)

输出控制

通信接口

+单个LED电源管理和预设
+高分辨率强度调整（10-100%）
+ LED上升时间小于1毫秒
+连续监控光学输出和反馈控制

+触摸显示屏
+离散PLC接口（TTL）
+AUX
+USB
+以太网/Modbus（可选）

热管理 内部液体冷却

尺寸 (W H D) 28 X 23 X 40 cm (11.0 X 9.1 X 15.7″)

重量 15 kg (33 lbs)

电源供应 110 - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 1,000 W

光导选择 +液态光导
+源核Ø[mm]：5.0、6.5和8.0
+单极或多极选择
+标准长度1.5 m；根据要求提供定制尺寸（0.5-20 m）
+根据要求提供定制终端配件



ALE/1的配件

高性能光学器件

我们提供的单极和多极液体光导与光纤耦合LED光源ALE/1配合完美。我们的液体光导是德国制造
的、在质量、耐用性和效率方面均符合最高标准。除了液体光导外、我们还提供标准和定制的聚光和
均质化光学器件。我们所有的高性能光学器件都经过优化、能够在光谱范围内传输高功率辐射。

单极液体光导
� 可供选择的三种不同直径：  Ø5.0 

mm、6.5 mm和8.0 mm。

� 标准长度1500 mm。可根据要求、定制500 
mm到20000 mm之间的其他尺寸。  

聚光/聚焦光学器件
� 各种聚光和聚焦光学器件可用于方形、六角形或圆

形曝光。

� 其他均质化光管可根据要求增强均匀性。  

多极液体光导
� 2极和4极液体光导可用。

� 通光直径：Ø3.0 mm。

� 标准长度1500 mm。其他长度可根据要求
定制。 

www.hophotonix,com 400-999-3848 hophotonix@hkaco.com

各分部：广州 | 上海 | 苏州 | 北京 | 西安 | 成都 | 台湾 | 香港 | 美国硅谷


